
SELECCIONES AVÍCOLAS • SEPTIEMBRE 2013  •  Pág. 19

DISEÑO DE LA VENTILACIÓN EN LAS NAVES DE BROILERS

La presión estática aumenta a medida que el aire se 
mueve a lo largo de la nave. Como que la presión estática 
se mide habitualmente en el centro de las naves, es im-
portante recordar que la presión total de los ventiladores 
con los que se está trabajando es ligeramente superior 
cuando se mide a la parte final del local, es decir, cerca 
de estos.

En las naves más viejas, operando con unas velocidades 
de aire entre 120 y 150 m/ min, el factor más importante 
que afecta a la presión estática fue la entrada en el l túnel, 
según Fairchild y Czarick. Si la entrada es demasiado 
pequeña, a continuación, la presión estática podría ser 
alta, en cuyo caso, el criador podría aumentar su tamaño 
para mantener una presión estática baja.

En las naves modernas operando con altas velocida-
des del aire, la entrada de este no es el principal factor 
involucrados en un aumento de la presión estática. En 

En las naves modernas operando con altas 
velocidades del aire, la entrada de este 
no es el principal factor involucrado en 
un aumento de la presión estática

vez de ello, la presión transicional -allí donde el aire da 
la vuelta en la nave- es el principal factor determinante 
de la presión estática total.

Los investigadores también explicaron que en las 
naves con velocidades de aire superiores a 180 m/min 
el aumento de la superficie de entrada en el túnel no 
originaría una menor de éste. De hecho, el sobredimen-
sionamiento en la superficie de entrada del túnel -por 
lo general aumentando su longitud- puede hacer que la 
distribución a lo largo de la nave empeore.

 De acuerdo con Fairchild y Czarick, este conjunto 
de datos muestra que las aberturas del túnel en la nave 
pueden ser menores que las aberturas en donde se sitúan 
los paneles de refrigeración evaporativa, lo que mejora 
la distribución del aire a lo largo de su longitud y sin 
efectos significativos sobre la presión estática contra la 
que operan los ventiladores.

También han llegado a la conclusión de que las 
empresas avícolas que tienen como objetivo unas altas 
velocidades de aire deberían diseñar sus requisitos 
en ventiladores a presiones estáticas más altas que la 
tradicional de 25 Pa de columna de agua. En toda nave 
la presión estática debería comprobarse cerca de los 
ventiladores al menos una vez al año.

Finalmente, recordar que estas influencias de la velo-
cidad del aire puede maximizar el movimiento del mismo 
en las naves y reducir al mínimo las pérdidas en verano. •
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