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AHORRO Y BIENESTAR CON INTERCAMBIADORES DE CALOR

es importante considerar que el material debe ser lo más 
resistente posible a la corrosión para alargar la vida útil del 
aparato.

• La limpieza del sistema: la acumulación de polvo en las 
superficies de intercambio reduce su eficiencia. Es pues 
importante que si no dispone de sistemas de auto-lavado, al 
menos sea fácil de lavar.

En cuanto a las ventajas de la instalación de intercambiadores, 
existen distintos estudios realizados principalmente en España y 
Portugal -Estudio realizado con el IC10 de COPILOT-System en más 
de 150 instalaciones con diferentes integradoras-. Se ha demostrado 
que apuntan a varias mejoras:

• Un potencial e reducción de la mortalidad a las 4 semanas 
de un 1 %.

• Un 10 % de reducción de la humedad relativa en el ambiente.
• Un aumento de la ganancia diaria de peso (56 g vs 55 g, SEM 

0,3 / d, P = 0,07).
• Una reducción del consumo de gas en un 38% (P <0,01)
• Una reducción de “segundas” en mataderos.
• Una mayor homogeneidad de las aves.
• Un menor coste eléctrico en comparación con sistemas de 

ventilación dinámica tradicionales.
Además, cabe esperar otras ventajas como es el alargamiento de 

la vida útil de los sistemas de calefacción y otros equipos.

Una vez que nos hayamos decidido a instalar un intercambiador, 
puesto que nuestra situación lo recomienda, para la elección del mejor 
aparato conviene realizar una serie de consideraciones:

• Que el dimensionado del mismo sea el adecuado. 
• Determinar cual es nuestro compromiso entre la eficiencia 

-superficie de intercambio, mejor materiales metálicos en las 
placas-, la durabilidad -mejores materiales plásticos en las 
placas- y facilidad de limpieza y mantenimiento -sistemas de 
desinfección y/o estructura sencilla de fácil acceso-.

• Tener una correcta integración con el sistema de ventilación, lo 
que aporta hasta un 5% más de beneficio económico, debido 
principalmente a que los intercambiadores no siempre son adapta-
bles a todos los reguladores, ni a todos los sistema de ventilación. 
Actualmente sólo el IC10 de COPILOT-System lo permite. 

En cualquier caso, lo que no hay que olvidar es que un inter-
cambiador de calor nunca puede recuperar el 100% del calor del 
aire expulsado. Siempre requeriremos un equipo de calefacción para 
calentar la nave y para aumentar la temperatura que se pierde por las 
deficiencias de aislamiento e ineficiencia del intercambiador.

Conclusiones más subjetivas pero no menos importantes es la 
impresión de los productores que han utilizado el sistema, donde de 
forma general coinciden en admitir su satisfacción con el intercam-
biador por la mejora de las condiciones ambientales, de la calidad de 
las camas, y por la mayor uniformidad de la temperatura en la nave. •

R

Selecciones A
vic

olas

Selecciones A
vic

olas

Selecciones A
vic

olas
Selecciones A

vic
olas

Selecciones A
vic

olas
Selecciones A

vic
olas

Selecciones A
vic

olas
Selecciones A

vic
olas

Selecciones A
vic

olas
Selecciones A

vic
olas

Selecciones A
vic

olas
Selecciones A

vic
olas

Selecciones A
vic

olas
Selecciones A

vic
olas

Selecciones A
vic

olas

Media página


