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PRODUCCIÓN DE HUEVOS. Jaulas equipadas y sistemas de detección de calidad de cáscara del huevo

puntos críticos del circuito de embalaje, como 
la zona de tapas y las mesas de recogida de 
paquetes retractilados, el 20% de los sucios 
y el 10% de los fisurados. Cabe destacar 
que un óptimo funcionamiento de los 
procesos de selección previos -miraje 
y sistemas electrónicos- minimiza la 
probabilidad de que aparezcan huevos 
sucios y/o fisurados en los paquetes, y 
que una selección a posteriori evita que 
los paquetes que llegan al consumidor final 
contengan huevos con alguna suciedad o alguna 
fisura. Los datos diferenciados según tipo de jaula 
se presentan en la tabla 3. 

Los huevos sucios retirados mediante la inspección 
visual fueron, predominantemente, sucios de heces y de clara 
y yema, aunque en el caso de las JA, los sucios de polvo y los 
recalcificados también supusieron un porcentaje elevado, sobre 
todo en el inicio de puesta. Los fisurados retirados visualmente 
fueron, en mayor medida, huevos fisurados en caliente -recién 
puestos -o con fisuras frías en estrella -causadas una vez enfriado 
el huevo después de la puesta-, aunque en el caso de las JE, los 
huevos con fisuras frías longitudinales también supusieron un 
porcentaje elevado durante todo el ciclo de puesta. Los huevos 
sucios retirados por el Egg Inspector® siguieron el mismo patrón 
que los retirados visualmente, pero los fisurados retirados por el 
Crack Detector® fueron en mayor medida huevos con microfisuras 
longitudinales y en estrella, aunque en el caso de las JE los 

huevos con fisuras longitudinales también supusieron 
un porcentaje elevado. 

Conclusiones 

Los datos históricos presentados 
corroboran las tendencias presentadas en 
estudios previos, en los que se describieron 

diferentes variables relativas al diseño 
de las jaulas y al manejo de las aves, que 

pueden provocar que los huevos sucios y 
fisurados producidos en jaulas enriquecidas varíen 

significativamente. Entre estas variables figuran el 
tamaño de grupo y la densidad, la anchura de la jaula, el 

diseño y amplitud del nidal, la presencia de sistemas de avance de 
cintas de recogida de huevos o de salva huevos, etc. Actualmente, en 
España, las granjas que no tengan en cuenta estas variables pueden 
perder competitividad a causa de la reducción del precio del mix de 
producción -aumento de huevos de categoría B-. Cabe destacar en 
sentido aditivo que si no se dispone de sistemas electrónicos de 
detección, aumenta sustancialmente la probabilidad de presentar 
en el mercado huevos fisurados, y por tanto con mucho mayor 
riesgo de producir toxiinfecciones alimentarias. Se requiere mayor 
información técnica y práctica para cuantificar la tipología de 
suciedades y fisuras que se presentan en los huevos a raíz de 
la introducción de las jaulas enriquecidas en la Unión Europea, 
así como su distribución durante la puesta.
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